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Energieketten / Energy chains
We energize mobility. Worldwide.
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Kurzportrait
Company profile

Kurzportrait / Short company profile

Hartmann & Konig

Als einer der fiihrenden Hersteller von Motorleitungstrommeln,
Federleitungstrommeln und Schleifringkdrpern versorgt
Hartmann & Kdnig seine Kunden weltweit mit technologisch
ausgereiften Systemen zur Energie- und Datenlibertragung.
Unsere Leitungstrommeln versorgen Portal-,- Schiffs- und
Baukrane, Bagger oder Hebezeuge aller Art zuverlassig mit
umweltfreundlicher Energie.

As one of the leading manufacturers of motorized cable reels,
spring cable reels, and slip ring assemblies, Hartmann & Kénig
supplies its customers worldwide with technologically advanced
energy and data transfer systems for mobile consumers.

Our cable reels and slip ring assemblies are used on container-,
deck- and construction cranes, excavators or hoisting equipment
of all types.

Erganzend zu unserem Leitungstrommel- und Schleifring-Portfolio vertreiben wir eine breite Produktpalette an hochwertigen
Energieketten des tlirkischen Qualitatsherstellers CKS. Die mit einer Million Zyklen getesteten Ketten in Kunststoff- oder
Stahlausfiihrung lassen sich individuell an Kundenbediirfnisse anpassen und werden auf Kundenwunsch von den Experten

in Graben-Neudorf konfektioniert.

As a full-service provider of power supply solutions we provide in addition to our cable reel and slip ring portfolio a wide range of energy
chains by the Turkish quality manufacturer CKS. The high-grade energy chains, tested with 1 million cycles, are available in plastic and
steel execution and can be configured and completely assembled according to customers’ needs by our experts in Germany.

CKS

CKS Cable Systems wurde im Jahr 2004 gegriindet. Das mittel-
standische Unternehmen mit Sitz in Izmir ist heute fihrender
Hersteller von Energieketten in der Tirkei. Durch seine
Produktvielfalt, Zuverlassigkeit und Qualitat hat sich CKS als
angesehene Marke weit Uber den tirkischen Markt hinaus
etabliert. Uber zahlreiche Vertretungen in Europa, Indien und
den VAE vertreibt das Unternehmen hochwertige Energie-
ketten in die ganze Welt.

CKS Cable Systems was founded in 2004. Today, the mid-size
company with its headquarters in Izmir is Turkey’s leading manu-
facturer of energy chains. CKS has become a desirable brand with
its variety, reliability and quality. With several representations in
Europe, India and UAE it distributes high-quality energy chains

to all over the world.

Um hochste Produktqualitat gewahrleisten und flexibel nach Kundenanforderungen produzieren zu konnen, verfligt CKS tber
eine komplette Eigenfertigung mit modernsten Maschinen und Technologien und verwendet nur hochwertige Rohmaterialien fiir
seine Kunststoff- und Stahlketten. Alle Produkte sind CE gekennzeichnet und nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

In order to ensure highest product quality and flexibility for customers” needs, CKS holds a complete in-house manufacturing with
cutting-edge machines and technologies and processes high-grade raw materials for their plastic and steel series. All energy chains
are CE marked and certified according to ISO 9001 and ISO 14001.
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Die Produktgruppen / Product groups

Know-how trifft Kundenwiinsche / Know-how meets customer requirements

Motorleitungstrommeln
Motorized cable reels

Motorleitungstrommeln von
Hartmann & Konig sind hochwer-
tige Ubertragungssysteme fiir
~| Energie, Steuersignale und Daten
fir mobile Verbraucher.
/ Sie sind robust, langlebig und optimal
geeignet fir die Bewaltigung von Hub-
und Logistikaufgaben aller Arten von
Hebezeugen, versorgen Greifer und Magnete an Kranen und
Baufahrzeugen mit elektrischer Energie und kommen dariber
hinaus im Anlagenbau, in Klaranlagen und zahlreichen anderen
Einsatzbereichen zum Einsatz.

Motorized cable reels by Hartmann & Kénig are high-quality power
and data supply solutions for mobile consumers. They are sturdily
designed for both continuous operation in ports and container
terminals and reliable power supply to construction cranes as well
as overhead cranes, excavators, and hoisting devices. Motor cable
reels meet requirements for high speeds, dynamic processes,
large cable cross sections and high tractive forces.

Federleitungstrommeln
Spring cable reels

Federleltungstrommeln versorgen
'; Krane, Verladeanlagen und Stapler
zuverldssig mit mobiler Energie und
kommen dariber hinaus in der Biihnen-
technik, in Klaranlagen und vielen
anderen Anwendungsbereichen zum
Einsatz. Je nach Einsatzzweck und Einbau-
erfordernissen bestehen sie aus einem zylindrisch oder
spiralig wickelnden Trommelkdrper, dem Spiralblattfeder-
Antrieb aus hochwertigem, texturgewalzten Federbandstahl
sowie einem Schleifringkorper.

Spring cable reels supply cranes, loading plants and forklift trucks
with reliable mobile energy, and they are used in stage technology,
sewage plants and many other applications. Depending on the
intended purpose and installation requirements, these consist of a
cylindrical or spiral-winding reel body, the spiral leaf spring drive
made of premium-grade, texture-milled spring band steel,

and a slip ring assembly.

Schleifringkdrper
Slip ring assemblies

Schleifringkorper sind elektromechani-
sche Bauteile, mit deren Hilfe Energie,
Daten und Steuersignale von einem
rotierenden auf ein feststehendes
Bauteil Ubertragen werden. Klassische
Einsatzgebiete flir Schleifringkdrper
sind deshalb alle rotierenden Kompo-
nenten in Drehkranen, im Anlagenbau, in
Klaranlagen, im Bergbau, im Bereich der Biihnentechnik und in
vielen weiteren anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Slip ring assemblies are used wherever energy, data, control
signals or other media must be transferred from a rotating to a
stationary part. Main application fields for our slip ring assemblies
are rotating units in mobile cranes, sewage plants, machine tools
or for theatre and stage equipment.

Energieketten eignen sich
hervorragend fiir die kombinierte
Fihrung von Energie- und Daten-
leitungen sowie pneumatischen
und hydraulischen Schlauchen
Uber kiirzere Entfernungen und
bei héheren Geschwindigkeiten.
Die hochwertigen Energieketten in

Kunststoff- und Stahlausfiihrung finden in Briickenkranen,
Laufkatzen, CNC-Maschinen, Toren, Waschanlagen, Industrie-
robotern, Theatern u.v.m. Einsatz und erganzen unser
Produktportfolio an Energiezufiihrungen ideal.

Energy chains are perfectly suited for the combined guidance of
power and data cables as well as pneumatic and hydraulic hoses,
for short and medium distances and higher speeds. In addition

to our cable reel and slip ring portfolio we distribute high-quality
energy chains in plastic and steel execution. Application fields
are gantry cranes, crane trolleys, CNC machines, gates, car wash
systems, industrial robots, theatres and many more.



Light Series

.Light Series”, Kunststoff

Plastic Light Series
CKO7 F Series CK18 B Series
CK10 F Series CK20 F-Y Series

CK15 A-B-F Series CK24 A-B-F Series



06-07 Light Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

CKO7F

Geschwindigkeit
Speed

8m/s

8 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C -+ 130 °C

HM

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehdhe

> Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch

L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxn

Belastungsdiagramm / Load diagram

Biegeradius / Bending radius 18
H (mm) 16
X (mm) 46 0.4
Y (mm) 57 ]
:g 0.3
Z:é
I
o £
55 02
&
S
S
[

0.1Tm 0.2m 0.3m 0.4m 0.5m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Light Series

CKO7 F
CKO07 ...

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
CKO7 F
= = TA . Modell/Model iR | |G |G B |G
— — J CKO07 F 007 R018 7 7 10 12 18 0,07
CKO7 F 016 R018 7 16 10 21 18 0,10
B
D
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CKO7 P
CKO07 P

-
o [ o & [[:@ o |

CK07 P07 CKO7 16

E uE l 10 = s ‘

N e al= [[:{} S —d ] )i {}%

12

21
16

Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly CKO07 P

B DDDDDDD




08-09 Light Series

C K1 0 F Materialmerkmale

Material features
PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed

8m/s

8 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C -+ 130 °C

HM Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

7J’ — | Verfah
230 (o (o (o (o (o (o 7\ (o {2
- AN ./'/ \', Montagehohe
VO ) iL\R o] Y < Mounting height
{ / .
Y 2 Bogentinge
(9] 9] (] (] o] \"@. -O/' Achsabstand
a2 P I Pitch
18 ‘
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxm
. . . . Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradius / Bending radius 18 gsdiag / 9
H (mm) 18
X (mm) 50
Y (mm) 57 s 04
5 03
2
2E
8 02
m
§ 0.1
[

0.2m 0.3m 0.4m 0.5m 0.6m
Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Light Series

CK10F
CK10...

Matchcode

CK10 F 010 RO18

Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
CK10 F
— - TA ¢ Modell / Model mernegrtimml  Ierwiath i) Ouerneighimm)  Ouerwihinm)  Bensngrodius et kg
— — J CK10 F 010 R0O18 10 10 14 16 18 0,123
CK10 F 020 R0O18 10 20 14 26 18 0,154
B CK10 F 030 R018 10 30 14 36 18 0,183
D
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK10 P
CK10P

m - - -
U T & ) e
CK10 P10 CK10 P20
8 _10 18 10__8 8 _10 18 10__8
[ 1 =1 1] [T =] 1]
oo mrEﬂ ¥ o {}i [:
{ { . J 5 = — T | g 8 E:: ) 4(’" o')t {} {"
Q
T % S [ |
CK10 P30

M =111

r— & i

<
i
4
o
&
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C K1 5 A Materialmerkmale

Material features
PA6 mit 30% Glasfaser

C K1 5 B PAé with 30% fiberglass

Geschwindigkeit
CK15 F Sle
9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C-+130°C

HM

T (o 0o (e To (e (o 3o,

Light Series

Berechnung der Kettenlange

Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch

Y=Rxm

Belastungsdiagramm / Load diagram

H
L=HM/2+Y X=Rx2+C
Biegeradius / Bending radius 25 35
H (mm) 25 25
X (mm) 70 90 077
Y (mm) 78,5 110
0.5
£
5 03

Zusétzliche Belastung / Additional load

0.2m

0.4m

0.6m 0.8m m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Light Series

CK15 A-B-F
CK15A

CK15 A

Von innen zu 6ffnen /Openable from inside

Matchcode

Innenhéhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius

Inner height Open series Inner width Bending radius

AC

Modell / Model erhegntiom]  Ierwiath iy, Outscheigtimm]  Oerwinimm Bendngradus  Weightkam
CK15 A 015 R... 15 15 20 23 25-35 0,266
CK15A020R... 15 20 20 28 25-35 0,282
CK15A030R... 15 30 20 38 25-35 0,310
CK15A040R... 15 40 20 48 25-35 0,336




12-13 Light Series

CK15 B

Von aufien zu 6ffnen /Openable from outside

Matchcode
Innenhéhe Outdoor Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open Serie Inner width Bending radius & T
i
=
S
S
=~ >
/ ~=~
] = ] ~ ] |
AC
: |
D
Modell / Model erhegntiom]  Inerwiath iy, Outschegtimml  Overwinimm  Bendngradus  sghisghe
CK15B 015 R... 15 15 20 23 25-35 0,266
CK15 B 020 R... 15 20 20 28 25-35 0,282
CK15 B 030 R... 15 30 20 38 25-35 0,310
CK15 B 040 R... 15 40 20 48 25-35 0,336




Light Series

CK15B
CK15F

CK15 F

Fixierte Ausfithrung / Fixed frame

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
AC
B
D
Modell / Model erhegntiom]  Ierwiath iy, Outschegtimml  Oerwinimm  Bendngradus  Weiht kg
CK15 F 015 R... 15 15 20 23 25-35 0,266
CK15 F 020 R... 15 20 20 28 25-35 0,282
CK15 F 030 R... 15 30 20 38 25-35 0,310
CK15 F 040 R... 15 40 20 48 25-35 0,336




14-15 Light Series

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK15 P

CK15 A

‘ CK15 B

CK15 P15
8,16 25 _16_.8

+ | CKISF
o3 m; Vs, ::] u‘_) g
|

CK15 P20 CK15 P30 CK15 P40
8 1625 16 _8 416, 25 __16_38 416, 25 __ 16 _8

M1

-

<
K
JOIC)E
32
40
49

}

T
b
20
29
5
[
0
\H
[ o]

{
Rl
_3 —
>
22
30
40
20
TLILI¢C

\o) °) @) ©) @) o) 4) @) .

Montage-Demontage-Anleitung / Assembly-disassembly-instruction CK15 P
e i
— i — G
C o, .

g T

|

N4




Light Series
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CK18 B

Von aufien zu 6ffnen /
Openable from outside

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed

9m/s

9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C

-30 °C - + 130 °C

L=HM/2+Y

Light Series

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch

Y=Rxm

Belastungsdiagramm / Load diagram

Biegeradius / Bending radius 38
H (mm) 33
X (mm) 100 14
Y (mm) 120 b
;g“ 1.2
}é
N
o £
5308
g
S 04
3

0.4m

T
0.8m 1.2m 1.4m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Light Series

CK18 B
CK18...

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius S
Inner height Open series Inner width Bending radius NN
44 IEGSN
N
NN
Y
RS
O
- | AC || |
B
D
Innenhéhe (mm) Innenbreite (mm) AuBenhshe (mm) AuBenbreite (mm) Bi di Gewicht kg/i
Modell / Model it Wit o Ncitini O Wutorwii i i ook e/
CK18 B 037 R038 18 37 24 49 38 0,435

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions

CK18 P
34 | 21

[ [ T o | |

© ©

\ [ 0T T |

B

CK18 P37
21‘_ 34 | 21
I [ o i |
=o |, o
ol N O s
< o N "
jﬁﬁ ©
[ [ [T = J
34
54

CK18 P

CK18 P
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C K 2 0 F Materialmerkmale

Material features
PA6 mit 30% Glasfaser

C K 2 0 Y PAé6 with 30% fiberglass

Geschwindigkeit
Speed

9m/s

9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C-+130°C

HM

<o o (o o (o (o 7 7

Vc-;\)

Light Series

Berechnung der Kettenldnge
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch

Y=Rxm

Belastungsdiagramm / Load diagram

L Yo
P O\/
ﬁ/o) 0)19) o©
33
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C

Biegeradius / Bending radius 40
H (mm) 33
X (mm) 106 137
Y (mm) 126

Zusétzliche Belastung / Additional load
kg/m

0.5m

1.3m 1.7m 2.1m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



CK20 F

Fixierte Ausfithrung / Fixed frame

Light Series

CK20 F-Y
CK20 F

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
AC
B
D
CK20 F
Innenhéhe (mm) Innenbreite (mm) AuBenhéhe (mm)
Modell / Model innereintiml || inerwieth Gl || GuterreEACiT)

CK20 F 025 R 040 20 25 26
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CK20Y

Von innen zu 6ffnen /Openable from inside

Matchcode
Innenhdhe Halb geschlossen Innenbreite Biegeradius
Inner height Half covered Inner width Bending radius
AC
= _= g
B | ==
==
D __F = =
W ==
e
CK20Y
Modell / Model mernegrtimml  ierwiath i) Ouerheignimm) Ouerwihiom)  Bewsmgrosius etk
CK20Y025R 040 20 25 26 37 40 0,470
CK20Y 040 R 040 20 40 26 52 40 0,543
CK20Y 050 R 040 20 50 26 62 40 0,600
CK20Y 060 R 040 20 60 26 72 40 0,634

Light Series




Light Series

CK20Y
CK20 ...
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK20 P
CK20 P
2433 _24
I Re— CK20 F
LF LF
m
L | T 1 CKZOY
CK20 P25
24, 33 24
SRk 5%5%
CK20 P40 CK20 P50 CK20 P60
24 33 _24 33
I Tn T T T = 24_: ] L —i__2 T I 24:!;“”33‘ TZ T
== T T ; == | E— T
=l o 5| | [ = |[o
ol
< | N Q| ©
éfﬁiﬂ & TLEAT | |8 3¢
== L — L 1 a i
; il T 1 - = *ﬂ}; ?73 r ‘$’

Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly

AODDDDDDD

Montage-Demontage-Anleitung / Assembly-disassembly-instruction CK20 P

o
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Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PA6 with 30 % fiberglass

CK24 A
CK24 B
CK24 F

Geschwindigkeit
Speed

9m/s

9 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C-+130°C

HM

e (o o (o (o o (o 7\

Light Series

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch

Y=Rxm

Belastungsdiagramm / Load diagram

L4
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C
Biegeradius / 40 75 | 100 | 125
Bending radius
H (mm) 44 44 44 44 251
X (mm) 112 182 232 282
Y (mm) 126 236 314 393 )
1S
< 15

Zusétzliche Belastung / Additional load

0.3m

0.7m

T

1.Tm 1.6m 1.9m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Light Series

CK24 A-B-F
CK24 A

CK24 A

Von innen zu 6ffnen / Openable from inside

Matchcode
Innenhohe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
A C
- - J - =
= =
=
B \ = %//////
—_
==
CK24 A
Modell / Model erhegntiom]  Inerwidth iy, Outschegtimml  Oerwinimm Bendngradus  Weightign
CK24 A025R ... 24 25 32 39 0,582
CK24 A04OR .. 24 40 32 54 |40 75,100, | 0,621
CK24A050R... 24 50 32 64 125 0,658
CK24 A060R ... 24 60 32 74 0,668




24-25 Light Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK24 SP
iﬂf -
I I ) q- )
a\|
Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly CK24 P

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK24 P
20 26 44 ‘ 26 20
\ [ I N=l— T [ \
= |
o] 0 0 g O 0nh
[ [ i o I o i [
CK24 P025 CK24 P040
20 26 44 . 26 20
20 26 44 ‘ 26 20 [ [ i =l ! s H I
L1 = | ] Il:‘ (j
J. L,,H LT ”N I I [ L\‘:ﬂ E%Q %gtﬂ ~ gg
sa: w0 [ D0 200 0 0
il [] o i o [ [ [ [ 0 il ia [ [
6 | L6
CK24 P050 CK24 P060
20 26 _ 44 . 26 20
20 26 44 26 _ 20 R e P S
‘ H L] | 1l Eu [ 1 H ‘
g L 8500 0 O
Hy U @ @ @ 1 S 2 g 53 °
8 3 ~ Egm , g B (= . - mmzﬂ
g Y 0 SENGNG . g0 0 ) O
I I LT 1 [T T il F |
_J Lo 6




Light Series
CK24 ...

HM Berechnung der Kettenlange
‘ Calculation of chain length
S Ve > T T Verfahrweg
q‘k 3 g—{_\o ?_\O Z\O zo >a\ Travel distance
R N )
X Monta_gehoh_e
(o] ) =< - Mounting height
Bogenldnge
Arc length
) Achsabstand
Pitch
40 ‘
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxn
i j Belastungsdiagramm / Load diagram
£l 40 75 | 100
Bending radius
H [mm] 40 40 40 2.5
X (mm) 110 180 230 -
Y (mm) 126 236 314 =
rg“ 2
}é
N
o £
E E, 1.5
&
5 1
3

T
0.3m 0.7m 1.Tm 1.6m 1.9m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



26-27

CK24 B

Von aufien zu 6ffnen /Openable from outside

Matchcode
Innenhdhe Off Seri Innenbreite Biegeradius
I;;er height Op:nngerfersle Inner width Bending radius _ ////?\
==
= =
==
——="
AC
B
D
CK24B
Modell / Model nerhignt ol Innerwth i) Outerhuhimm]  Outermathim] . Bensmgradius  Weghthgrn
CK24BO025R... 24 25 30 37 0,495
CK24BO040OR ... 24 40 30 52 0,545
CK24 B 048R ... 24 48 30 60 40,75, 100 0,573
CK24BO60R ... 24 60 30 72 0,627
CK24BO080OR... 24 80 30 92 0,711

Light Series




CK24 F

Fixierte Ausfithrung / Fixed frame

Light Series

CK24B
CK24 F

Matchcode
Innenhohe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
AC
B
D
CK24 F
Modell / Model merheign il Innerwth i) Ouerhehtimm]  Ouerwithimm Berdmgraius  Weghthgrn
CK24F018R ... 24 18 30 30 0,465
CK24F025R... 24 25 30 37 0,495
CK24F040R... 24 40 30 52 0,545
40, 75, 100
CK24F048R... 24 48 30 60 0,573
CK24F060R ... 24 60 30 72 0,627
CK24F080R... 24 80 30 92 0,711
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Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions

16 .. 20

Light Series

CK24 SP

CK24 P

20

I[6V)

0
S

H—T

16
2

IN

B
LI
amh
W
ama

J

|

0

u_\{}
CK24 P018
3. 20 44

P

oD
;ii;

4 50+

44

iC <%

CK24 P048

31

48

\=2

60

U

CK24 P

CK24 P025 CK24 P040
16 20 16
[ @“‘ .\@
5 5 6 3
C
CK24 P060 CK24 P080
i~ﬂ‘27 ‘ L+27 ‘ 44 ‘ 27
T@u T ] T@L“—‘—‘ = @ [ L
=y el 3 3+ o} () :E
i |6 8 3 | 6 - §8
E_@ > 0 -
U_W, % B



,Medium Series”, Kunststoff
Plastic Medium Series

CK25 A Series CK35 A-K-Y Series
CK30 A Series CK42 A-K-Y Series
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CK25 A

Von innen und aufien zu 6ffnen /
Openable from inside and outside

HM

%
\8)

Medium Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed

7m/s

7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C

-30 °C -+ 130 °C

Berechnung der Kettenlange
Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehsh
5 x Moontie o
7 Bogenlinge
Arc length
Achsabstand
Pitch
42
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxm
; j Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradiusy 40 75 | 100 | 125
Bending radius
H (mm) 42 42 42 42 74
X (mm) 122 192 242 292
Y (mm) 126 236 314 393 .

Zusétzliche Belastung / Additional load

kg/m
w

0.4m 0.8m 1.2m 1.6m

Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Medium Series
CK25 A

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
5 I
0| A c
B
D
CK25 A
Modell / Model merheghtimml  ierwith i) Ouerneighinm)  Ouerwhimm)  Gemdngredius  Weight kg
CK25A040R ... 40 62 1,044
CK25A050R.... 50 72 1,092
40,75
R... v
CK25A 060 25 60 42 82 100, 125 1,140
CK25A080R ... 80 102 1,236
CK25A100R ... 100 122 1,332




32-33 Medium Series

CK25 SP

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions

24
17 9

25
40

CK25 YSP

Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions

N

90

12 12 12 110

Sl

CK25 P

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions

20 58 42 58 20

B-18

Die ,.B-Abmessungen finden Sie
in der Maftabelle.

u é . % .| You will find the ‘B’ dimension
Il I from model table.

CK25 P

Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly

N\ .
t!ﬂﬂﬂﬂﬂﬂg}'{} eNevevrvrvrvevreS
NANANANANANANAN NANANANANAN AN AN\

oo leeleele® CloreTe oo o6l
NANANAN AN AN AN AN NANANANANAN AN AN\



Medium Series

CK25 ...
Abmessungen fiir Endstiicke aus Stahl / Steel end bracket assembly dimensions CK25 M
20 25 40 25 20
Jl;l
T T O
— o~
i m i .
m m| Die.B-Abmessungen
finden Sie in der MaBtabelle.
O O O O You will find the ‘B’ dimension
— — from model table.
=5 =] =5 =5
= =5
= =} _@=h =k
= E=2) = L2
Anordnungsbeispiele der Endstiickeaus Stahl /Steel end bracket assembly CK25 M
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34-3hH Medium Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

CK30 A

Von innen und aufien zu 6ffnen /
Openable from inside and outside

Geschwindigkeit
Speed

7m/s

7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C

-30 °C -+ 130 °C

HM ,
| Berechnung der Kettenlange
Calculati fchain h
r_/ @) 9) 9) 9:) 9) 9) e e o alculation of chain lengt
® Verfahrweg
® / Travel distance
/ R )
®), ® Montagehdhe
® \ > Mounting height
! Bogenlange
2 \\ Arc length
o \@ ACAC Achsabstand
Pitch
52
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxm
Belastungsdiagramm / Load diagram
Bi i
CLEECIE) 50 75 | 100 | 150
Bending radius
H (mm) 52 52 52 52 7
X (mm) 147 197 247 347
Y (mm) 157 236 314 471 5

kg/m
w

Zusétzliche Belastung / Additional load

0.4m 0.8m 1.3m 1.6m 2m
Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Matchcode

Innenhdhe Offene Serie Innenbreite

Inner height Open series Inner width
H0 O ——————————

R100

Biegeradius
Bending radius

Medium Series
CK30 A

D
CK30 A
Modell / Model merheign il nnerwth i) Ouerhehtimm]  Ouerwithimm Berdmgraius  Weghthorn
CK30 A 04OR ... 40 62 1,152
CK30A050R ... 50 72 1,190
50, 75
R... 1
CK30 A 060 30 60 47 82 100, 175 | 1:228
CK30 A 08OR... 80 102 1,304
CK30 A 100R ... 100 122 1,380




36-37 Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK30 SP
24
_9_
3I
Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK30 YSP
/7
30 |2
T | 50 | 2]
110
o | 70 | 2
70 ‘ I )
50 t | 90 2|
30
iy A 9
12 n2| 12 n2| 12 110 2
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK30 P
20 52 52 52 20
1]
OO = 1]
o O AR
23
[ee]
FI m 18
m Die ,,.B-Abmessungen finden Sie
in der MaBtabelle.
O O O O I)::)u(;:illf/a'nd?hee';'dimension
M= = F—= "L T from model table.
Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly CK30P

y
7 7 > - . N
f!r.vr.'ﬂ"f:"f!r.va\'

678 N7 f!"fvf!"r"r"f!"f!'{’\"
NAVAVAVAVAVAVALSS J

NANANANANANANAN

f!’f!\vr'r'r!"f!'f!'{’\f g

e 7o ToTe ChrrrrrEREY
CALAUACAVAUACAY

NANANANANAN AN\ A\



B-10

Abmessungen fiir Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly dimensions

20 42 52 42
il

—

T T

Die ,.B-Abmessungen

from model table.

O
~0
0'3 finden Sie in der Maftabell
inden Sie in der MaBtabelle.
L You will find the ‘B’ dimension
5 o5

Medium Series
CK30....

= =3

Anordnungsbeispiele der Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly

WrNrNrNrNr 7N
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CK30M

CK30 M




38-39 Medium Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

| %/

CK35 A
CK35K
CK35Y

'

Geschwindigkeit
Speed

7m/s

7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C -+ 130 °C

¢
g
%
4
.
L
]
L]
|
4
4

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
> Mounting height

Bogenldnge
Arc length

Achsabstand
Pitch
55
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxm
Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradi
LREEILDY 50 75 | 100 | 150
Bending radius
H (mm) 55 55 55 55 10 -
X (mm) 152 202 252 352 -
Y (mm) 157 236 314 471 =
P 7.5
Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius ::}S
werden ab R75 gestartet <
The closed cover and half covered type product radius is started from R75 > I
55 5
8
5 25 -
. -

\
0.4m 0.8m 1.3m 1.6m 2.2m
Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Medium Series

CK35 A-K-Y
CK25 A

CK35 A

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CK35 A 060 R100
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius

:

D
CK35 A

Modell / Mode! el O Bkt GO v et b WO v
CK35A040R... 40 6l 1,296
CK35A050R ... 50 74 1,332
CK35A060R ... 60 84 1,368
CK35A080R... i 80 o 104 50, 75, 1,440
CK35A 100R ... 100 124 100, 150 1,512
CK35A120R ... 120 144 1,584
CK35A125R ... 125 149 1,620
CK35A175R ... 175 199 1,800




40-41

CK35K

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CK35

Innenhdhe
Inner height

K

Geschlossene Serie
Closed series

060

Innenbreite
Inner width

R100

Biegeradius
Bending radius

Medium Series

ST

D
CK35 K
Modell / Model nerneigtiom  Imerenimm) Overneighimml  Oerwihin) Geningradus  Weghtigin
CK35 K 040R ... 40 64 1,494
75
CK35 K 060 R ... '
60 84 100,150 |65
CK35 K 080R ... 35 80 52 104 1,836
CK35 K 100R ... 100 124 1,998
100, 150
CK35K 125R ... 125 149 2,178




Medium Series

CK35K
CK35Y

CK35Y

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Halb geschlossen Innenbreite Biegeradius
Inner height Half covered Inner width Bending radius
S
n| a ¢
* —
L B J ——ECECEZESI—I-323°5
D
CK35Y
Modell / Model mernegrtimml  imerwiah ). Ouereignimm)  Ouerwiimm)  Gendngrodius  Wernkam
CK35Y040R ... 40 b4 1,404
75
CK35Y060R ... '
60 84 100, 150 1,530
CK35Y080R ... 35 80 52 104 1,656
CK35Y100R ... 100 124 1,782
100,150 ———
CK35Y125R ... 125 149 1,926




42-43

Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK35 SP

27
21 9

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK35 KSP

A0 ?—
(C 7] 3

|

= | ~ 0
~
ot l

12
22
Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK35YSP
30 |2
[ ]
| 50 | 2]
110
il | 70 | 2
70 I ]
50 T | 90 |2
30
L 1
12 i 12 12 i 110 2
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK35P
20, 62 955 62 20
II(|>II I(|>II —T" nj——' || CK35 A
[oe]
i o 26
o 20 Die .B-Abmessungen finden Sie
in der Maftabelle.
Oo_O O _O I\’rc]nuivrillf?nda;h: '§'dimension
O == T from model table. CK35 K

CK35Y




Medium Series
CK35....

Anordnungsbeispiele der Endstiicke / Plastic end bracket assembly

.
ANy
S
f,’f_\l’f_"f,’f_"f,’f_‘ﬁ\'
NANANANANANANAN

ST To ToTolelele &
NANANANANANAN AN\

f"fv'f"f"f"f"f‘d i
NdNANANANANANAN\S

Abmessungen fiir Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly dimensions

20 40 55 40 20

T —!— 1
Sy B3l CK35 A
LO|
o i
m| Die,B-Abmessungen
finden Sie in der MaBtabelle.
W ¢ ‘_]l You will find the ‘B’ dimension
f T from model table. CK35 K
C=2 E= &=
=5 =5 — =5 CK35Y
E=2)
=5 = =]
E=3
=2 .
= =3 =]
Anordnungsbeispiele der Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly CK35M
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Lb-4hH Medium Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

CK42 A
CK42 K
CK42Y

Geschwindigkeit
Speed

7m/s

7 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C -+ 130 °C

L]
]
¢
4
'
L
L
.
6
4
L]

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehohe
> Mounting height
Bogenldnge

Arc length

Achsabstand
Pitch

L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxn

; Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradius
ge . 75 100 | 150 | 200
Bending radius
H (mm) 62 62 62 62 20
X (mm) 208 258 358 458 -
©
Y (mm) 236 314 471 628 :: 15
8 4
2
Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius §
werden ab R75 gestartet <
The closed cover and half covered type product radius is started from R75 > I
[
el 10
)
[
m
[}
S
= 5
:“r‘u —
[
=} _
N —
I

0.5m m 1.5m 2m 2.5m
Nicht unterstitzte Lange / Unsupported length



Medium Series

CKé&2 A-K-Y
CK&2 A

CK42 A

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
S I B \ ]
nl A ¢
(1 1 I x ]
CK42 A
Modell / Model oot foml merwiath i, Oupregncimml  Outsrwaminmy Bewimaradus  Wolahthgin
CK42 A040R ... 40 67 1,578
CK42A050R ... 50 77 1,610
CK42A060R ... 60 87 1,642
CK42A080R... i 80 - 107 75, 100, 1,706
CK42A100R ... 100 127 150, 200 1,770
CK42A120R ... 120 147 1,834
CK42A125R ... 125 152 1,866
CK42A175R ... 175 202 2,026




Lb6-47 Medium Series

CK42 K

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CK42 K 080 R100
Innenhdhe Geschlossene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Closed series Inner width Bending radius

S
[ A C
| —
A |
D

CK42K

Modell / Model e T (Ut U B L R e CU L [ e MO [
CK42 KO50R ... 50 77 1,866
CK42 KO8OR... 80 107 100. 150 2,122

42 58 O

CK42 K 100R ... 100 127 200 2,298
CK42 K 125R ... 125 152 2,490




Medium Series

CK&2 K
CKa&2Y

CK42Y

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Halb geschlossen Innenbreite Biegeradius
Inner height Half covered Inner width Bending radius
| a ¢
1 i
B |
D
CK42Y
Modell / Model rhegntiom]  Irwiat . Ouschetimnl  Overwihim Beimredus  Wephtkan
CK42YO050R ... 50 77 1,738
CK42Y 080R ... 80 107 100,150, | 1,930
42 58 ' N
CK42Y100R ... 100 127 200 2,058
CK42Y125R ... 125 152 2,022




48-49 Medium Series

Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK42 SP

27

9
Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK42 KSP
9
LU _
(c T 3
3 A 2
Uy

12

22
Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK42 YSP

) |
30 |2
T | 50 | 2]
110
90 ‘ | 70 | 2]
70 [ ]
50
| 3%] | 90 | 2]
2| el bl kel e 110 2

Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK42 P

20, 68 62 68 20

I TT - —
IEIIIOII — == I CK42 A
fee]
i @ 26
[a] 20 Die .,.B-Abmessungen
finden Sie in der Maftabelle.
o O [olie) You will find the ‘B” dimension
CLIT 11 T 1 1 from modeltable. CK42K

CKa2Y




Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly

Abmessungen fiir Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly dimensions

CXONCNCN NN
NANVANANANAVATAN

&y
‘-

Die .,.B-Abmessungen finden Sie
in der Mafitabelle.

You will find the ‘B’ dimension
from model table.

30 50 62 50 30
B =
= m -
o o
&5 _
‘ E= ‘
= = =)
=3
=3}
= 3) to—ot =

AZ
ST e T TeTeTeTe & f
NAVAVAVAVANANASS

CK42 A

CK42 K

CK42Y

Anordnungsbeispiele der Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly

NN
S\ ACAVAA

%

xxxxx

@

Lo lololeTo T e
ANAVAVAVANANAN

}\4?\?‘?‘?‘?‘?"
AT AT AT AT AT AT AT

¢

Medium Series
CK42 ...

CK42 M



50-5H1 Medium Series

Zugentlastung aus Kunststoff / Plastic strain relief

CK SR 040 CK SR 050 CK SR 060 CK SR
6. 10 10,
<] nEs
212 P —
- j
212 S g B
12 y
0o
34 e 4t
40 50
CK SR 100
i
7 [T'e)
— 2
% 3 3 12 )
74 9%
80 100

CKSR 125




.Heavy Series”, Kunststoff / Aluminium
Plastic Heavy Series

CK40 A-AL-K-Y Series
CK60 A-AL-K-Y Series
CK80 A-AL Series




02-33

CK40 A
CK40 AL
CK40 K

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

Geschwindigkeit
Speed

5m/s

5m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C-+130°C

Heavy Series

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

. HM L\
RPN < TN
“] Q) @_,) ©'> ©) e @> e j@)' [} Verfahrweg
\@\ ,/ Travel distance
\ ®) ./ R ® Montagehohe
}wfg \ ! Y > Mounting height
f @)\ Bogenladnge
/'/{9«"'! \ Arc length
(e (e t&e (e (e Achsabstand
Pitch
62 ‘
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxn
Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradi
fegeradius/ |y | 4199 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Bending radius
H (mm) 72 72 72 72 72 72 72 20 -
X (mm]) 212 262 312 362 462 562 662 .
Y (mm) 236 | 314 | 392 | 471 | 628 | 785 | 942 =R
<
Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius %
werden ab R125 gestartet <
The closed cover and half covered type product radius is started from R125 > IS
S 10
&
. -

m

1.5m 2m 2.5m 3m

Nicht unterstiitzte Lange / Unsupported length



Heavy Series
CK40 A-AL-K-Y
CK40 A

CK40 A

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CK40 A 080 R100

Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius

Inner height Open series Inner width Bending radius
5 ————

CK40 A

Modell / Model e ncgrtimm. | tmerwiathimr. | Gutrhoightimmt | ooy || Berngredus || Weltkgmn
CK4O AOSOR ... 80 108 2,348
CK4O A 100R ... 100 128 2516
CK4OA120R ... 120 148 75, 100, 2,684
CK40 A 140R ... 40 140 62 168 ;Sg ;gg 2,824
CK4OA160R ... 160 188 300 2,936
CK4OA 180R ... 180 208 3,048
CK4O A 200R ... 200 228 3,272




04-99 Heavy Series

CK40 AL

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
‘ ] I
0] ac
‘ ] ]
B
D
CK40 AL
Modell / Model merhegntimml  Imerwiah i), Ouerneignimm)  Ouerwihimm) Gemdngrodius  Weihtka/m
CK40 AL 250R ... 250 278 3,552
75, 100
CK4O AL 300R ... 300 328 125 150, | 3.888
40 62 ’ B
CK4O AL 400R ... 400 428 200, 250, 4,560
300 —
CK40 AL500R ... 500 528 5,232

N A A




CK40 K

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Geschlossene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Closed series Inner width Bending radius
e CEZE=ECE=I I 33—
ST
| AcC

B

D
CK40 K

Innenhdhe (mm) Innenbreite (mm) AuBenhdhe (mm) AuBenbreite (mm) Biegeradius Gewicht kg/m
MOdeu‘/MOdEI Inner height (mm)] Inner width (mm] Outer height (mm) Outer width (mm] Bending radius Weight kg/m
CK4OK100R ... 40 100 62 128 125, 150, 2,810
200, 250,
300

Heavy Series

CK&0 AL
CK&0 K




D6-97 Heavy Series

CK40Y

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CK40 Y 100 R250

Innenhdhe Halb geschlossen Innenbreite Biegeradius

Inner height Half covered Inner width Bending radius
S

B
CK40Y
Innenhdhe (mm) Innenbreite (mm) AuBenhdhe (mm) AuBenbreite (mm) Biegeradius Gewicht kg/m
MOdeu‘/MOdel Inner height (mm)] Inner width (mm] Outer height (mm) Outer width (mm] Bending radius Weight kg/m
125, 150,
CK40Y 100R ... 40 100 62 128 200, 250, 2,600
300




Heavy Series

CK40Y
CK40 ...
Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK40 SP
36
30 14
4
Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK40 YSP
|
30 |2
| 50 | 2|
110
90 ‘ 70 ‘ 2]
70 ‘ i ]
50 f \ 90 ‘ 2|
1
e R B P A P 110 2
Abmessungen fiir Endstiicke / End bracket assembly dimensions CK40 P
20 46 72 46 20
B S e e e | CK40 A
n
sl [ 0 0 ————— —
E m Die ,B-Abmessungen =i - ik L = - ™~
finden Sie in der MaBtabelle.
Vou wil find the B" dimension CK40 AL
from model table. — — — — — = =
= i S — OO —= —® —w — & — & — =& 8
- _
- _
Anordnungsbeispiele der Endstiicke / End bracket assembly CK4O P
Beweglich
Movable

Fixiert
Fixed




58-99 Heavy Series

Abmessungen fiir Endstiicke aus Stahl /Steel end bracket assembly dimensions CK40 M

24 40 72 | 40 24

O' I P 0 CK40 A
[eo] ~3
i @ CT‘ Die ,,.B-Abmessungen
m m finden Sie in der Maftabelle.
You will find the ‘B" dimension
O O O O from model table. CK40 AL
[ T E i T T |
E= = =3
CK40 K
&=
E=E
CK40Y
‘ =5 =2 =




Heavy Series
CK40 ...




60-61 Heavy Series

Materialmerkmale
Material features

PA6 mit 30% Glasfaser
PAé with 30 % fiberglass

CK60 A
CK60 AL
CK60 K
CK60Y

Geschwindigkeit
Speed

4m/s

4 m/sec

Arbeitstemperatur
Operating temperature
-30°C-+130°C
-30°C -+ 130 °C

HM

|
Oelejejeie)e)e)

Berechnung der Kettenlange
L Calculation of chain length

Verfahrweg
Travel distance

Montagehdhe
> Mounting height
Bogenlinge
Arc length
Achsabstand
Pitch
bA|
H
L=HM/2+Y X=Rx2+C Y=Rxm

Belastungsdiagramm / Load diagram
Biegeradius /

e 100 150 200 250 300

H (mm) 91 91 91 91 91 40
X (mm) 282 382 482 582 682 .
©
o
Y (mm) 314 471 628 785 942 = 304
S
Der geschlossene Deckel und der halb abgedeckte Produktradius ':é
werden ab R150 gestartet <
The closed cover and half covered type product radius is started from R150 > IS
c <
% L 20
O
°
om
()
=
[}
= 10
‘o
0
3
N

m 2m 3.5m 5m

Nicht unterstiitzte Lange / Unsupported length



Heavy Series
CKé60 A-AL-K-Y
CKé60 A

CK60 A

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
CKé60 A 080 R100
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
N N
| Ac
B
D
CKé60 A
Modell / Model o W el P o T [ e R eeh e
CK60A080R... 80 112 3,120
CK60A100R ... 100 132 3,252
CK60A120R ... 120 152 3,384
100, 150, b————
CK60A140R ... 60 140 82 172 200, 250, 3,494
CK60A160R ... 160 192 300 3,582
CK60A180R ... 180 212 3,670
CK60A200R ... 200 232 3,846




62-63

CK60 AL

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode
Innenhdhe Offene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Open series Inner width Bending radius
- J i
Ul Ac
J f
B
D
CKé60 AL
Modell / Model mernegitimml  imerwiath i), Ouerigninm)  Ouerwiminm)  Gemsmgronius  ergntkgm
CK60 AL 250R ... 250 282 4,065
CK60 AL300R... 300 332 100, 150, 4,330
60 82 200, 250,
CK60 AL 400R ... 400 432 300 4,858
CK60 ALS00R. ... 500 532 5,386

Heavy Series




CK60 K

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CKé60 K 100 R250
Innenhdhe Geschlossene Serie Innenbreite Biegeradius
Inner height Closed series Inner width Bending radius

Heavy Series

CKé60 AL
CKé60 K

B
D
CK60 K
Modell / Model merhigntioml  merwah i) Ouerheihtinm]  Ouerwiahimm) Bersmgredius  Weghthgrn
CK60 K 100R ... 60 100 82 132 3,681
150, 200
CK6O K 140R ... . 200,
60 140 82 172 250,300 | 4088
CK60 K 200R .. 60 200 82 232 4,649




64-65

CK60Y

Von innen und auBien zu 6ffnen /Openable from inside and outside

Matchcode

CKé0 Y 100 R250

Innenhdhe Halb geschlossen Innenbreite Biegeradius

Inner height Half covered Inner width Bending radius
5 O N

Heavy Series

B
D
CKé60Y
Modell / Model mereigntiom] nmerwah i) Ouerheghinm]  Ouerwinimmy Bersmgredius  Weghthgrn
CK60 Y 100R ... 60 100 82 132 3,417
150, 200
CK6OY 140R ... . 200,
60 140 82 172 250 300 | 3736
CK60 Y 200R ... 60 200 82 232 4,220




Heavy Series

B+14

Anordnungsbeispiele der Endstiicke / Plastic end bracket assembly

o
O

CKé60Y
CKa&0 ...
Abmessungen der vertikalen Trennstege / Separator dimensions CK60 SP
36
30 14
4
—
|~ 9
—
—
Abmessungen der horizontalen Trennstege / Separator dimensions CK60 YSP
)
30 |2
| 50 | 2|
0
o | | 70 2
70 i ]
50 f \